
Dıştan montajlı engelli korkuluğu

İçten montajlı engelli korkuluğu

Yeni taş istinat duvarı

Toprak

20cm kalınlığında sıkıştırılmış, kırılmış ve elenmiş ocak

taşı  (50mm malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

15cm kalınlığında betonarme kaplama (c25)

150.150.65 çelik hasiri ile

Taraklı mozaik 6cm

Beton pabuç 90/30 cm
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siyah boyalı Ø 40 mm demir boru küpeşte h: 90 cm

siyah boyalı Ø 40 mm demir boru küpeşte h: 70 cm

siyah boyalı Ø 10 mm demir boru büküm dikme-küpeşte bağlantı elemanı

32 mm demir boru dikme
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+9,03

+8,43

ÇD6R2 RAMPA KESITI
ÖLÇEK: 1/20
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siyah boyalı Ø 40 mm demir boru küpeşte h: 90 cm

siyah boyalı Ø 40 mm demir boru küpeşte h: 70 cm

siyah boyalı Ø 10 mm demir boru büküm dikme-küpeşte bağlantı elemanı

32 mm demir boru dikme

Kimyasal dübel ile bağlanarak civata ile monte edilecektir. 64
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90

20cm kalınlığında sıkıştırılmış, kırılmiş ve elenmiş ocak

taşı  (50mm malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

15cm kalınlığında betonarme kaplama (c25)

150.150.65 çelik hasır ile

Taraklı mozaik 6cm

ÇD7 R2 RAMPA KESITI
ÖLÇEK: 1/20

ÇD8 M2 MERDİVEN KESITI
ÖLÇEK: 1/20

20cm kalınlığında sıkıştırılmış, kırılmış ve elenmiş ocak

taşı  (50mm malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

15cm kalınlığında betonarme kaplama (c25)

150.150.65 çelik hasiri ile

Taraklı mozaik 6cm

+7,26

- Tek bileşenli tip, poliuretan bazlı derz

dolgu bileşiği, min 20% izinli elastikiyet

ve 1.3 gr/ml kesin ağırlık. din 53479b

standartlarina uygun.

- Polietilen derz alt destek seridi

20cm kalınlığında sıkıştırılmış, kırılmış ve elenmiş ocak

taşı  (50mm malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

15cm kalınlığında betonarme kaplama (c25)

150.150.65 çelik hasiri ile

Taraklı mozaik 6cm

20cm kalınlığında sıkıştırılmış, kırılmış ve elenmiş ocak

taşı  (50mm malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

15cm kalınlığında betonarme kaplama (c25)

150.150.65 çelik hasiri ile

Taraklı mozaik 6cm

- Tek bileşenli tip, poliuretan bazlı derz

dolgu bileşiği, min 20% izinli elastikiyet

ve 1.3 gr/ml kesin ağırlık. din 53479b

standartlarina uygun.

- Polietilen derz alt destek seridi

+8,43

Sivri köşelerde 2cm pah

yapılacaktır.
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siyah boyalı Ø 40 mm demir boru küpeşte h: 90 cm

siyah boyalı Ø 40 mm demir alt boru h: 10 cm

siyah boyalı Ø 10 mm demir boru büküm dikme-küpeşte bağlantı elemanı

32 mm demir boru dikme

E.Korkuluk T1

+8,43

20

20cm kalınlığında sıkıştırılmış, kırılmış ve elenmiş ocak

taşı  (50mm malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

15cm kalınlığında betonarme kaplama (c25)

150.150.65 çelik hasiri ile

Taraklı mozaik 6cm

Merdiven toprak kotundan

yükselmesi durumunda

beton hatıl zemin kotundan

20cm aşağı inecektir.

Betonarme istinat duvarı /

Düzgün bürüt beton yüzeyi

oluşabilmesi için playwood

kalıp ve uygun beton sınıfı

kullanılacaktır.

ÇD9 M2 MERDİVEN KESITI
ÖLÇEK: 1/20
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siyah boyalı Ø 40 mm

demir alt boru h: 10 cm

E.Korkuluk T1

32 mm demir boru dikme

siyah boyalı Ø 40 mm demir

boru küpeşte h: 90 cm / 70 cm

siyah boyalı Ø 10 mm demir boru

büküm dikme-küpeşte bağlantı

elemanı

Not:perde kalınlıkları için statik proje esastır.

 30X30 CM UYARICI NOKTA, TPU, TABANSIZ, KAMALI,

TEK KOMPONENT YAPIŞTIRICILI, DIŞ MEKAN   Ö:1/1, 1/5
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ÖLÇEK:

DETAY ADI:

GÖSTERİMİ:

POZ NO:

 ENGELLİ OTOPARKIDÜŞEY

İŞARETLEMESİ
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yuvarlatılmış köşeler

perfore galvanize çelik profil

galvanize çelik sac üzeri

reflekte folyo baskı
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20cm kalınlığında sıkıştırılmış,

kırılmış ve elenmiş ocak taşı  (50mm

malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

15cm kalınlığında betonarme

kaplama (c25) 150.150.65

çelik hasiri ile

Taraklı mozaik 6cm

TİP KALDIRIM RAMPASI DETAYI
ÖLÇEK: 1/20
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SİSTEM
DETAYLARI

ÇD5 R2-R3 RAMPA KESITI
ÖLÇEK: 1/20
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+7,28

+7,67

+7,60

Eğim

siyah boyalı Ø 40 mm demir boru küpeşte h: 70 cm

32 mm demir boru dikme

+8,43

6.3

siyah boyalı Ø 10 mm demir boru büküm dikme-küpeşte bağlantı elemanı

siyah boyalı Ø 40 mm demir boru küpeşte h: 90 cm

siyah boyalı Ø 40 mm demir boru küpeşte h: 70 cm

32 mm demir boru dikme

Sivri köşelerde 2cm pah

yapılacaktır.

Betonarme istinat duvarı /

Düzgün bürüt beton yüzeyi

oluşabilmesi için playwood

kalıp ve uygun beton sınıfı

kullanılacaktır.

Yeni taş istinat duvarı
Yeni taş istinat duvarda kullanılacak
taşın cinsi ve niteliği, örüm tekniği
mevcut taş duvarlarla aynı olacaktır.

Hazir buhar kürlü beton

bordür

- Tek bileşenli tip, poliuretan bazlı derz

dolgu bileşiği, min 20% izinli elastikiyet

ve 1.3 gr/ml kesin ağırlık. din 53479b

standartlarina uygun.

- Polietilen derz alt destek seridi

20cm kalınlığında sıkıştırılmış, kırılmış ve elenmiş ocak

taşı  (50mm malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

15cm kalınlığında betonarme kaplama (c25)

150.150.65 çelik hasiri ile

Taraklı mozaik 6cm

20cm kalınlığında sıkıştırılmış, kırılmış ve elenmiş ocak

taşı  (50mm malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

15cm kalınlığında betonarme kaplama (c25)

150.150.65 çelik hasiri ile

Taraklı mozaik 6cm

siyah boyalı Ø 40 mm demir boru küpeşte h: 90 cm

siyah boyalı Ø 10 mm demir boru büküm dikme-küpeşte bağlantı elemanı
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20cm kalınlığında sıkıştırılmış, kırılmış ve elenmiş ocak

taşı  (50mm malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

20
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Taraklı mozaik 6cm

Beton yastık 5cm
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15cm kalınlığında betonarme kaplama (c25)

150.150.65 çelik hasiri ile

E.Korkuluk T1

Kotundan yükselerek yanda alın

oluşturan rampaların tamamında

bu detay uygulanacaktır.

E.Korkuluk T2

E.Korkuluk T2

E.Korkuluk T2

443.1

+9,03

Mevcut asfalt zemin

Toprak

Toprak

Kimyasal dübel ile bağlanarak civata ile monte edilecektir.

Dıştan montajlı engelli korkuluğu

20cm kalınlığında sıkıştırılmış, kırılmiş ve elenmiş ocak

taşı  (50mm malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

15cm kalınlığında betonarme kaplama (c25)

150.150.65 çelik hasır ile

Taraklı mozaik 6cm

siyah boyalı Ø 40 mm demir boru küpeşte h: 70 cm

Toprak

Eğim

20cm kalınlığında sıkıştırılmış, kırılmış ve elenmiş ocak

taşı  (50mm malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

15cm kalınlığında betonarme kaplama (c25)

150.150.65 çelik hasiri ile

Taraklı mozaik 6cm

Toprak

+8,44

+8,33

Sivri

köşelerde

2cm pah

yapılacaktır.

Eğim

Toprak

+8,33
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- Tek bileşenli tip, poliuretan bazlı

derz dolgu bileşiği, min 20% izinli

elastikiyet ve 1.3 gr/ml kesin

ağırlık. din 53479b standartlarina

uygun.

- Polietilen derz alt destek seridi

20cm kalınlığında sıkıştırılmış, kırılmış ve elenmiş ocak

taşı  (50mm malzemeli)

Sıkıştırılmış alt zemin

15cm kalınlığında betonarme kaplama (c25)

150.150.65 çelik hasiri ile

Taraklı mozaik 6cm

- Tek bileşenli tip, poliuretan bazlı

derz dolgu bileşiği, min 20% izinli

elastikiyet ve 1.3 gr/ml kesin

ağırlık. din 53479b standartlarina

uygun.

- Polietilen derz alt destek seridi

- Tek bileşenli tip, poliuretan bazlı

derz dolgu bileşiği, min 20% izinli

elastikiyet ve 1.3 gr/ml kesin

ağırlık. din 53479b standartlarina

uygun.

- Polietilen derz alt destek seridi

2 200 2 200 2

ÇD10 A BLOK ÖNÜ TRETUVAR KESİTİ
ÖLÇEK: 1/20

STANDART KALDIRIM-TRETUVAR KESİTİ
ÖLÇEK: 1/20

Standart tretuvar ve kaldırımlarda her 2mt de bir 2cm

derz bırakılacak ve dolgusu yapılacaktır.

6
15

20
15

6

Mevcut asfalt zemin
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Yeni taraklı mozaik tretuar2
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TARAKLI MOZAİK DESEN DETAYI
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