ARAŞTIRMA PARKI CHİLLER SİSTEMİ TAMİRAT İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

Genel şartlar;
1. Bu şartname Araştırma parkı binasında bulunan Alarko Carrier marka chillerin tamirat işini kapsamaktadır.
1. Malzemelerin hatalı veya kusurlu olması durumunda yüklenici yenisi ile değiştirecektir.
1. Yüklenici firma elemanları tarafından sisteme veya çevreye verilecek olan her türlü zarar ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. 
3. Yüklenici firma ilgili mevzuatlara uygun her türlü iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür.
4. Malzemeler 1. Sınıf malzeme olacak ve TSE nin uygun standartlarına sahip olacaktır..
5. Malzeme tesliminde, her türlü nakliye, yüklenici genel giderleri işin kapsamı içindedir.
6. Yüklenici firma yapmış olduğu işler için 1 yıl garanti verecek ve herhangi bir sorun olması durumunda ücretsiz olarak yeniden yapacaktır.
7. Montaj ve demontaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
8. İşlerin tamamlanmasından sonra sistem için gerekli olan ayarların tamamı yapılacak olup sistem çalışır veya kullanılabilir durumda teslim edilecektir.
9. Yüklenici teklif vermeden önce sistemi 23.08.2023 tarihinde yerinde inceleyebilir.
10. İşin teslim tarihi; taraflar arasındaki sözleşme imzalama tarihinden itibaren 10 takvim günüdür.



30x A111A0097 Chiller sistemi teknik şartname;
· Sistem içerisine azot gazı basılarak kaçak tespiti ve onarımı yapılacaktır.
· Pano fanı termostat arızası giderilecektir. Arızanın giderilmemesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir.
· Kontrol kumanda sisteminde bulunan bütün arızalar temizlenecektir.
· Sistemin içerisinde bulunan gaz yüklenici tarafından boşaltılacak olup bertaraf yükleniciye ait olacaktır. Boşaltılan gaz kapalı kap içerisine alınacak çevreye salınımına izin verilmeyecektir.
· Sisteme R-134A gaz basılacak olup dökme gaz olamayacaktır.
· Belirtilen arızaların dışında farklı arızaların çıkması durumunda yüklenici arızaların giderilmesinden sorumlu olacaktır.







Chillere ait etiket bilgileri;
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1- SERIAL NUMBER  M2017002048

NUMERO DI SERIE
L 30XA1112-A0097 - PE- c € 0062
MODELL

47- DESCRIPTION
DESCRIZIONE

3+ VARTANT XA
VERSTONE 30

4- YEAR OF HANUFACTURE AND TEST DATE (§/03/2017
ANNO E DATA DI COSTRUZIONE

- HERMETICALLY SEALED EQUIPHENT
. APPARECCHIATURE SIGILLATE ERMETICAMENTE

49- CONTAINS FLUORINARED GREENHOUSE GASES Y
CONTIENE GAS FLUORURATI EFFETTO SERRA

25- FLUID DURING TRANSPORT R-134a 195.50 kg
LIQUIDI DURANTE IL TRASPORTO -

5- REFRIGERANT  f.- 6- PED GROUP )
RERRIGERANTE | GRUPPO PED

50- CIRCUIT E F o dE
CIRCUITO

7- FACTORY CHARGE 7950/ 116.00 /¥ kg
CARICO FABBRICA

51- CHARGE ADDED ON SITE / / kg
CARICO AGGIUNTO IN SEDE

52- TOTAL CHARGE 7950/ 116.00 /¢ kg

CARICO TOTALE
113.69 / 165.88 /¢ t.eq.C02

9- INERTING MEDIUM 23-
CARICA DI TENUTA NITROGEN
21- HIGH PRESSURE 22- LOW PRESSURE

ALTA PRESSTONE BASSA PRESSIONE
10- MUOMBLE PRESSIRE WIN/MAX  (pS) (-1.0° /2.0 bar -1.0 /20.0 bar)

HIN/MAX PRESSIONE AMISSIBILE 9.0 /2000.0kPa -99.0 /2000.0 a

11- ALLOWABLE TENPERATURE MIN/MAX . e . / s
HIN/MAX TENPERATURA ANISSIBILE M) -2.0 /7.0 *C -0 M0

12- PRESSURE SAFETY SWITCH SETTING 1/2 910 /+ bar ¢ It bar
TARATURA PRESSOSTATI DI SICUREZZA 1/2°"*

13- RELIEF VALVE SETTING * bar % bar
PRESSIONE DI INTERVENTO VALVOLA DI STCUREZZA {

24- RUPTURE DISKS SETTING ¥ bar N bar
PRESSIONE DI INTERVENTO DET DISCHI DI ROTTURA

14- UNIT LEAK TEST PRESSURE 1.0 bar !
PRESSIONE DT PROVA " ‘

15-VOLTAGE 40 <10 % 16- PHASES3  17- FREQUENCY o
N ;%Wms 0% -10% 4 FRE&I‘J‘EMX 50 K
WAX CORRENTE 33.00 7 459.00 A ‘“'Il; 4

19- HAX PONER
porewah pssorpirs 9200/ 29,00

2- ;EESTOHEEI#J 1261 kg +5 % -5 %

HANUFACTURED IN FRANCE BY
CARRIER SCS - 01120 HONTLUEL - FRANCE

AN AFFILIATED CONPAGHY OF CARRIER CORPORAT
FARNINGTON CT, US4 -





