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ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI
YAPI ISLERI VE TEKNIK DAIRE BASKANLIGI

ObTU Yap: Bakim Miidiirligi
IHTIYAC LISTESI
S. e Mal / Hizmetin Olgii
No Mal/CH et Adi Miktar: Birimi
1 | Silikon 200 Adet
2 | Atolye Insaat Eldiveni 250 Adet
3 |Siyah Cimento 200 Adet
TEKNIK SARTNAME
isin Adi Insaat Ve Hirdavat Malzemesi Ahm Isi
isin Niteligi Mal Alim

1. ISIN KONUSU VE KAPSAMI:

Bu sartname ile Universitemizde kullamlmak iizere satin alinacak olan silikon, atdlye insaat eldiveni ve siyah
¢imento malzemelerinin 6zellikleri ve teknik bilgileri tammlanmistir. Bu sartname, ODTU kampiisiinde
kullanilmak iizere silikon, atdlye insaat eldiveni ve siyah ¢imento malzemelerinin alimim kapsamaktadir.

2. STANDARTLAR:
Uriinler, ilgili TSE, Avrupa Birligi (EU) standartlarinda ve/veya uluslararasi standartlara uygun olacaktir.
Uriinlerin ilgili belgeleri, muayene kabul komisyonu tarafindan kontrol edilecektir. Biitiin malzemeler
sartnamelerde belirtilen 6zelliklere ve ilgili standartlarina uygun olanlarindan ihzar edileceklerdir.

3.TEKNIK OZELLIKLER:

3.1. Silikon
e Teklifle temin edilecek iiriin, yiiriirliikte olan TS EN 15651-2/24.04.2017 I1SO 9001:2008, ISO 846, ISO
11600-F-20 LM, DIN 18545-D, DIN 52451, DIN 53612 standardina uygun olacaktir. Bu standartlarin
ylriirlitkten kalkmasi halinde yeni standartlara uygun tiriin verilecektir.
e Yiiksek ve diisiik sicakliklarda fiziksel 6zelligini kaybetmemeli,
e Hava sartlarina, radyasyona, ultraviyole iginlara, ozona, oksijene karsi direngli olacak,
e Yiiksek elektriksel izolasyon saglamal,
Silikon -60 dereceye kadar diisiik sicakhiklarda elastikiyetini korumal,
Yogunluk. 1,02 gr/ml olacak,
Daimi elastikiyetini koruyacak 6zellige sahip olacak,
Ara sertlegsme siiresi: 1,5 mm / giin olacak,
Kopmadaki uzama orani: %530 Is1 dayamimi: -55°C ile 200°C olacak,
Her tiirlii yiizeye kolay uygulama yapilmalhidir.
Polisi loksan (asetat sistem), anti bakteriyel, %100 saf silikon olacak,
Tek komponentli ve Solventsiz olacak,
Calisma sicakligi: 4°C ile 40°C olacak,
Kabuk baglama siiresi: Normal oda sicakliginda 10 dk olacak. @
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Ara sertlesme siiresi: 1,5 mm / giin olacak,
Shore A sertligi: 25 Kopma dayanimi: 2,3 MPa olacak,
Devamli saglanabilir esneklik: Maksimum %25 olacak,
Dolgu Araligi: 30 mm olacak,
Is1 yalitim niteligi: 0,17 W/km olacak,
80 adet seffaf 280 ml. Plastik tiiplerde,120 adet gri 280 ml. (Cat1 i¢in ) Teneke tiiplerde teslim edilecektir.
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. Atélye Insaat Eldiveni

o Teklifle temin edilecek iiriin, yiiriirliikkte olan EN 388:2016(4121X), EN 420:2003+A1:2009 Avrupa REACh
yonetmeliginin XVII ekine ve standardina uygun olacaktir. Bu standartlarin yiiriirliikten kalkmasi halinde
yeni standartlara uygun tiriin verilecektir.

Astar Malzemesi: 13-G naylon

Kaplama Malzemesi: Kopiik nitril, dikissiz polyester astar olacak

Renk: Gri

Beden: 10/XL

Kategori: KAT 1l

Performans Seviyeleri 1 25 130 S 4NES

Asmma direnci (¢evrim sayisi): 100 500 2000 8000 -

Bigakla kesilme direnci(index): 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Yirtilma direnci(N) : 10 25 50 75 -
Delinme direnci (N) : 20 60 100 150 -
Performans Seviyeleri A B C D E F
Kesilme direnci (N) :2 5 10 15 22 30

3.3. Siyah Cimento

o Teklifle temin edilecek iiriin, yiiriirliikte olan TS EN 197-1/12.04.2012 standardina uygun olacaktir. Bu
standartlarin yiiriirliikten kalkmasi halinde yeni standartlara uygun iiriin verilecektir.

Portland ¢cimentosu klinkeri ve al¢itasindan olacak,

Genel kullanima uygun olacak,

Erken kalip alinmasi gerektigi durumlarda kullanilmas: uygun olacak,

Soguk havada beton dékiimiine uygun olacak,

Yiiksek erken ve nihai mukavemet saglayabilecektir,

50 kg’lik dayanikh kagit torbalarda,pordland CEM 1 42,5 luk olacaktir.

4. TEKLIFLERLE BiRLIKTE ISTENEN BELGE/DOKUMANLAR:

4.1.Uriiniin teknik sartnameye uygunlugunu tespit etmek igin silikon, at6lye ingaat eldiveni ve siyah ¢imento
malzemeleri i¢in teknik 6zellikleri igeren katalog ve dokiimanlar teklifle birlikte sunulacaktir.

5. AMBALAJ VE ETIKETLEME:

5.1. Satin alma konusunu teskil eden malzemeler orijinal ambalajlar i¢inde teslim edilecektir.

5.2.Ambalajindan hasarhi olarak ¢ikan malzemeler yiikleniciye geri iade edilecek ve yenisi ile
degistirilecektir.

6. iISIN SURESI:

Malzemeler sézlesme imzalandiktan sonra (10) takvim giinii icerisinde teslim edilecektir.
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7. TESLIMATLA ILGILI BILGILER:

7.1.Urtinlerin teslimat1, “Mal Alimlar1 Denetim Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Yénetmelik” hiikiimleri
cergevesinde yapilacaktir.

7.2.Malzeme teslimatlan, Yapr Bakim Miidiirliigiince gérevlendirilen teknik personel gdzetiminde Igili
miidiirliiiin depolarina, sabah 9:00 —12:00 63leden sonra 13:00—15:30 saatler arasinda teslim edilecektir.

7.3.Kullanilacak tiim malzemelerin nakliye yatay ve diisey tasimalar, yiikleme ve bosaltmalar, is¢ilik, idare
tarafindan istenilen yere istif ve tasnif isleri yiiklenici firma tarafindan karsilanacak olup, indirilmesi
saglanacaktir.

7.4.Yiklenici firma silikon, atolye insaat eldiveni ve siyah ¢imento malzemelerini ilgili Miidiirliigiin teknik
personelinin muayene ve uygunluk kontroliinii yaptiktan sonra teslim yapabilir.

7.5. Firma tarafindan teklif edilen iiriinlerin numunesi muayene kabul komisyonuna gsterip, numune yer
gbrme belgesini yetkili depo personeline imzalatacaktir.

7.6.Uriiniin teknik agiklamasinda yer alan ilgili standart belgeler teslim asamasinda sunulacaktir.

8. GARANTI SARTLARI:

8.1. Silikon ve siyah ¢imento malzemeleri i¢in 1 y1l garanti aranmaktadir.

8.2.Garanti siiresi iginde bozulan veya zelligini kaybeden iriinler masraflar1 kendisine ait olmak iizere,
yiiklenici tarafindan degistirilecektir.

8.3.Bu sekilde degistirilen malzemeler de aynen yukaridaki garanti kosullarini tasiyacaktir.
9.DiIGER HUSUSLAR:

9.1.Muayenelerde gerekli olabilecek arag, malzeme vb. yiiklenici firma tarafindan temin edilecektir.

9.2.YiKklenici firmamin muayene esnasinda, teknik eleman veya gézlemci bulundurmasi ve bu teknik
elemanin veya gézlemcinin muayene sonuglarini imzalamasi gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporu
yiiklenici firma tarafindan da aynen kabul edilmis sayilacaktir.

9.3. Silikon ve siyah ¢imento malzemeleri muayene kabul esnasinda idare tarafindan gerek gorildigi
takdirde ilgili malzeme numunelerinin Ankara’daki bir kurulusa numune analizleri yaptirtlacaktir. Numune
analizi ile ilgili tiim giderler yiiklenici firmaya aittir. Uygun olmayan malzemeler sartnameye uygun
malzemelerle analizi yaptirildiktan sonra degistirilecek olup; bunlarla ilgili tiim giderler yiiklenici firmaya aittir.
Yiiklenici firmamn bu sartlar1 yerine getirmemesi halinde idari ve genel sartnamedeki hususlar uygulanacaktir.

9.4. Silikon ve siyah ¢imento malzemelerinin iiretim tarihi teslim tarihinden en fazla iki ay dncesi tarih
olarak kabul edilecektir.
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